Инструкция по монтажу
противопожарных разборных распашных ворот

1. Комплектация поставки
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Рис. 1. Конструкция противопожарных разборных распашных ворот: 
1 – левый элемент (1 шт)
2 – правый элемент (1 шт)
3 – верхняя поперечина (1 шт)
4 – нижняя поперечина (1 шт)
5 – холостая створка* в сборе (1 шт)
6 – рабочая створка* в сборе (1 шт)
7 – термоуплотнительная лента
8 – уплотнительная лента
9 – наружная ручка (1 шт)
10 – внутренняя ручка (1 шт)
11 – болт (винт) М12 (6 шт)
* - створки показаны упрощенно, взаимное расположение рабочей и холостой створок может  меняться.
2. На ровной, чистой поверхности (для сохранения внешнего вида и формы) произвести сборку рамы ворот. Для этого в левый (а затем в правый) элемент вставить до упора выступающие части верхней и нижней поперечин. После чего, через отверстия, стянуть данные элементы болтами (винтами) М12 (гайки предварительно приварены к верхней и нижней поперечине)
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Рис. 2. Сборка рамы
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Рис. 3. Левый верхний узел рамы (место крепления)

В собранном виде зазор между левым (правым) элементом и верхней (нижней) поперечиной не допускается.
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Рис. 4. Левый верхний узел рамы после сборки

Убедиться в надежности креплений.
3. Собранную раму закрепить в поеме используя промежуточные пластины, выдержав уровень.
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Рис.5. Крепление рамы в проеме

Убедиться в надежности креплений.

4. По периметру рамы наклеить термоуплотнительную ленту.
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Рис.6. Место наклейки термоуплотнительной ленты

5. Убедиться в целостности уплотнительной ленты на створках ворот. В случае нарушения целостности – восстановить уплотнительную ленту.
Проверить работоспособность замка.
6. Предварительно поставив упоры в раму, навесить створки ворот.
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Рис.7. Крепление упоров в раме

7. Проверить зазоры согласно эскиза. В случае отклонения зазоров от указанных увеличить (уменьшить) прижим рамы ворот к проему
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Рис.8. Величины зазоров в раме ворот

8. Убедившись в прочности всей конструкции, убрать упоры.

9. Заполнить петли густой смазкой. Смазку производить не реже 1 раза в 2 месяца.

10. Прикрепить внутреннюю и наружную ручки к рабочей створке ворот.
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